
PRODUKT-DATENBLATT
ICS BENZINSÄGE 695XL

Zu den Merkmalen der 695XL gehören ein leicht zu startender Motor 
mit leistungsstärkerem Zündsystem sowie haltbare, langlebige 
Komponenten, wie ein neuer Schalldämpfer, Vergaser, Kolben und 
Zylinder. 

Erhältlich mit 30 cm, 35 cm, 40 cm und 50 cm langem Schwert und 
dem gesamten Sortiment an Diamantketten der Serien FORCE3®, 
FORCE4® und PowerGrit®. 

Die 695XL basiert auf dem Verkaufsschlager 695 und ist 
der leistungsstärkste ICS-Benzin Diamant Power Schneider 
für häufige professionelle Einsätze durch Bauunternehmer, 
Versorgungsunternehmer und Beton-Schneid-Unternehmen.

(1) Gemessen in Übereinstimmung mit ANSI S12.51-2012/ISO3741:2010
(2) Gemessen in Übereinstimmung mit ISO5349=1:2001 und IS 22867:2011

Motorentyp 2-Takt-Einzylinder, luftgekühlt

Hubraum 94 ccm

Leistung 6.4 PS (4,8 kW) bei 9000 U/min 

Drehmoment 5,7 Nm bei 7.200 U/min

Motordrehzahl 
9.300 +/- 150 U/min (max.) 
2.700 +/- 100 U/min (Leerlauf)

Kettengeschwindigkeit  
bei maximaler Leistung

28 m/s 

Gewicht 9,5 kg, nur Sägekopf 

Sägekopfabmessungen 46 cm Länge, 36 cm Höhe, 30 cm Breite

Luftfilter Wasserbeständiger Polyester

Zündung 
Spezielle wasserbeständige 
elektronische Zündung

Kraftstoffgemisch 2% (50:1) Benzin zu Öl Verhältnis

Kapazität Tank 1 Liter 

Wasserdruck Mindestens 1,5 bar 

Wassermenge / Durchsatz Mindestens: 4 l/min 

Garantierter 
Schallleistungspegel L

wa (1)
115 dB(A); (Kwa=1,0 dB(A))

Schalldruckpegel am Ohr des 
Anwenders LpA

104,6 dB(A) (K=1,0 dB(A))

Vibrationen, ahv, eq bei 
Betonschnitt (2)

3,6 m/s2 (K=1,0 m/s2), vorderer Griff
3,1 m/s2 (K=1,0 m/s2), hinterer Griff

Vibrationen, ahv, eq bei 
Rohrschnitt (2)

5,62 m/s2 (K=0,2 m/s2), vorderer Griff
5,28 m/s2 (K=0,2 m/s2), hinterer Griff

695XL PRODUKT SPEZIFIKATIONEN

695XL Benzin Power Schneider
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Tiefe Schnitte für schwer 
zugängliche oder schmale 

Öffnungen

Leichtes Spannen der 
Kette

Sicherer für Schnitt von 
duktilen Gussrohren Vielseitig

CORRECT CHAIN TENSION

PowerGrit® Rohrschnitt Kette

FORCE4® Betonschnitt Kette

FORCE3® Betonschnitt Kette

Weniger Abgasemmissionen dank 
neuem Dekompressions- Ventil

Leicht zu 
startender 
Motor mit neuem 
Zündungsmodul

Verbesserter Motor mit 
neuem Auspuff, Vergaser, 
Kolben und Zylinder

Kann mit FORCE3®, FORCE4® oder 
PowerGrit® Schwertern und Ketten 
bis zu 50 cm betrieben werden

Polyester 
Luftfilterww, speziell 
entworfen für 
Nassschnitte

Überarbeitete 
Kettenspannvorrichtung 

KORREKTE 
KETTENSPANNUNG

50cm

NEU!
50CM SCHWERT50CM SCHWERT 

ist jetzt verfügbar
für Längere Schnitte
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