
PRODUKT-DATENBLATT
DRUCKLUFTSÄGE 701-A

Druckluft-Power Schneider 
701-A
Robuste Konstruktion für die anspruchsvollen 

Einsatzbedingungen beim täglichen Schneiden von Beton   

und Rohrleitungen. Unsere pneumatischen sägen zeichnen 

sich durch ihre unübertroffene Vielseitigkeit aus, die es 

ihnen ermöglicht, tiefe Tauchschnitte, perfekte Kanten oder 

einzelne Schnitte von nur einer Seite auszuführen und eine 

endlose Vielfalt unregelmäßiger Formen zu schneiden. Die 

pneumatische 701-A Luftdrucksäge schneidet leicht und 

schnell durch Stahlbeton, Ziegel, Steinblöcke, Betonrohre, 

Gusseisen, Naturstein u. v. m. Die Konstruktion der 

leistungsstarken ICS Luftdrucksäge ermöglicht es, in einem 

einzigen Durchgang durch Wände, Böden, Rohre und Säulen 

zu schneiden.

701-A

Gewicht (ohne Schwert 
und Kette) 13 kg 

Länge 58.5 cm

Höhe 26.5 cm

Gewicht 30.5 cm

Druckluftmotorleistung 5 KW

Luftzufuhr-
Anforderungen (maximal)

6 bar
3.5 m³/min

Wasserdruck-
Anforderungen Mindestens: 1.4 bar

Wasserdurchlass-
Anforderungen Mindestens 8 lpm

Motorendrehzahl
5,700 upm (Freilauf durchschnittlich)
25 m/s  (Freilaufende Kette durchschnittlich)

Garantierter 
Schallleistungspegel

Lwa (1)
113 dB(A); (Kwa=0,5 dB(A))

701-A – TECHNISCHE PRODUKTDATEN

(1) Gemäß ANSI S12.51-2012/ISO3741:2010 gemessen
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