
PRODUKT-DATENBLATT 
ICS POWER SCHNEIDER 890 SERIE

890 Serie
Das ICS 890 Hydraulik Schneidsystem bietet die gebalte Stärke 
der Force4 Technologie und ermöglicht Schnitttiefen von bis 
zu 63 cm in armierten Stahlbeton, Mauerwerk und Stein. Das 
890PG Modell schneidet Gusseisen, PVC, Polyethylen hoher 
Dichte u.v.m. Vom neu designten, verbesserten Handgriff, bis zum 
vereinfachten Wechsel des Antriebsrades, wurde diese Säge für 
den härteten Einsatz entwickelt. Die 890 Flush Version schneidet 
bündig mit Wand oder Fußboden - 4.8 mm. Diese Maschine 
wurde nach höchsten Industriestandarts entworfen um mit ihren 
hervorragenden Eigenschaften und der dynamischen Kraft, auch 
die härtesten Aufgaben zu meistern. 890F4 - FLUSH

890F4 - PG

890F4 

(1) Gemessen mit 18-HP-Hydraulikaggregat (8 gpm/30 l/min) und 23-HP-Hydraulikag-
gregat (12 gpm/45 l/min) bei 2000 psi/138 bar.
(2) Gemäß ISO3744:2010 gemessen
(3) Gemäß ISO5349-1:2001 gemessen
* Die gezeigten Produktdaten basieren auf maximalen Leistungsbedingungen und Wir-
kungsgrad und können je nach Energieversorgung variieren.

890F4/PG TECHNISCHE DATEN

30 lpm 45 lpm

Gewicht 10.6 kg

Schwertlänge 25 cm, 38 cm, 50 cm, 63 cm FORCE4 & PowerGrit

Sägekopf-Abmessungen 58.5 cm x 26.5 cm x 24 cm

Hydraulikversorgung 30 lpm @ 172.5 bar 45 lpm @ 172.5 bar

Hydraulic Fluid 
Requirements (Type) 

PC HYDREX MV32 oder equivalent

Wasserversorgung Mindestens 1.4 bar

Wasserdurchsatz Mindestens 8 lpm 

Motordrehzahl

6,100 U/min (Freilauf, 
durchschnittlich)

5.500 sfm (freilaufende 
Kette, durchschnittlich)

6,500 U/min (Freilauf, 
durchschnittlich) 

5.800 sfm 
(freilaufende Kette, 

durchschnittlich)

Drehmoment* 9.6 Nm 13.5 Nm

Leistung (1)* 6 PS (4.5 kW) 8 PS (6.0 kW) 

Garantierter Schallleis-
tungspegel, Lwa (1)) 107 dB(A) (K=0.2 dB(A))

Schalldruckpegel am Ohr 
des Sägeführers Lwa 
(1) (2)

98 dB(A) (K=0.7 dB(A))

Vibrationen, a hv, 
eq bei Beton Schneid-
werkzeuge(3)

2.0 m/s2 (K=0.1 m/s2) vorderer Griff
6.0 m/s2 (K=1.4 m/s2)  hinterer Griff

Vibrationen, a hv, 
eq bei Rohrschneide 
Systeme (3)

4.6 m/s2 (K=0.1 m/s2)  vorderer Griff
4.8 m/s2 (K=0.3 m/s2) hinterer Griff
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